GRAMOFLOR

calidad desde el principio!

PRESSTOPFSUBSTRAT
(N° RECETA 2001)

COMPONENTES ORGANICOS COMPONENTES INORGANICOS
Turba Rubia Alemana Abonado de Fondo

Turba Negra Alemana

CARACTERISTICAS TECNICAS ESTRUCTURA™ COMPOSICION
pH (CaCly): 5,2 — 6,0 (5,6) 30% WT — F (1-8mm)
Salinidad: 0,6 — 1,4 g/I 70% ST — F (1-8mm) _
O T.Rubia
Estructura: Fina
B T.Negra

Materia Orgéanica: 90 — 96 %

N: 110 — 190 mg/l (N)

P: 125 — 200 mg/l (P,Os)

K: 190 — 270 mg/l (K»0)

NUTRIENTES

PG — Mix (14/16/18/1) + Elementos traza: 1,0 Kg/m?

o [

YARA

CARACTERISTICAS GENERALES

Es un producto compuesto de turba rubia y turba negra alemana, predominando el contenido de

esta ultima para lograr unos tacos bien formados y compactos.

Se sirve en sacos azules de 70 litros y Big Bales de 2550 litros segun la norma 12580 EN

*ST — F: T. Negra Fina, WT — F: T. Rubia Fina
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